
PRESURIZADORES
Equipos que dan confianza

Automático
El equipo acciona  en el momento que 
se abre la llave, al cerrarla se apaga

Desempeño silencioso que da seguridad
Silencioso

El diseño más compacto del mercado
Compacto

Todo está armado, sólo se instala, 
se conecta y queda listo para usar

Fácil de instalar

El costo de operacion es mínimo*

Bajo consumo eléctrico

Es fácil y pratico de transportar
Diseño ligero

Los presurizadores de BOMBAS ALMO  son equipos de alta 
calidad diseñados con innovación y tecnología.
Éstos equipos tienen como principal función  incrementar la 
presión de agua en la instalación hidráulica, donde se requiera 
mayor caudal ya sea para el confort en regaderas, duchas espe-
ciales, hidromasajes o para la operación de equipos tales como 
calentadores de paso, lavavajillas, lavadoras, etc. donde la 
alimentación provenga desde un tinaco o cisterna.

ALMO 35

ALMO 20

ALMO 15

*COMPARADO CON EL COSTO DE OPERACIÓN DE UN HIDRONEUMÁTICO
**VÁLIDA EN LA REPLÚBLICA MEXICANA, EN PARTES O COMPLETO

VENTAJAS

¡Disfrute de más presión de agua en su hogar 
con equipos de alta calidad al mejor precio!

Ahora en acero 
inoxidable

plus



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

*UN SERVICIO EQUIVALE A UNA REGADERA DE 5 L/MIN Y MEDIO SERVICIO A 1 LAVABO DE 3 L/MIN

www.bombasalmo.com

De venta en:

Cada presurizador de BOMBAS ALMO se 
entrega totalmente armado y conectado 
electricamente. Solo es necesario instalar-
lo después del tanque, antes del distribui-
dor de agua,  conectarlo a la electricidad y 
listo! queda funcionando. 

¡Disfrute de más presión de agua en su 
hogar con equipos de alta calidad al 
mejor precio!

Modelo ALMO 15 ALMO 20 ALMO 35 

Caracterís�cas de operación  
Aplicación máx 
(servicios) 

1 a 1 ½  2 a 2 ½ 3 a 3½   

Presión máx (kg/cm²) 0.9  1.2  3.5  
Caudal máx (L/min) 27  30 - 58  48  
Conexiones ¾” x  ¾” 1” x 1” 

Caracterís�cas eléctricas  
Consumo (Amp) 0.95 1.1 – 1-9  4.7 

Voltaje (V~Hz) 127~60 
Capacidad (HP)  1/6  1/3  1/2 
Potencia (W) 120  140-245  370  
Aislamiento  Clase H Clase B 
Protección  IP 44 

 


